
Клонирование MAC адреса в различных роутерах. 
 
Алгоритм действий следующий — заходим в настройки 
роутера (http://192.168.0.1 или http://192.168.1.1) и меняем мак-адрес, 
либо клонируем его с сетевой платы компьютера. 
 
Ниже приведены скриншоты для наиболее популярных моделей роутеров: 
 

 

- Zyxel Keenetic(Zyxel Keenetic Lite, Zyxel Keenetic 4G). 

 

Раздел Интернет -> Подключение. Ставим пункт Использовать MAC-адрес в 
значение С Компьютера.Нажимаем Применить 
 

 

 

-D-Link DIR-300, DIR-320, DIR-615, DIR-825,DIR-855 (интерфейс оранжевого цвета) 

 

Заходим в раздел Setup -> Internet (Установка -> Интернет) и нажимаем 

кнопку Manual Internet Connection Setup (Настройка Интернет-соединения 

вручную). Практически в самом низу окна, независимо от типа подключения (IPoE, 

PPPoE,VPN) Есть поле MAC Address и кнопка Clone MAC Address. 



 

 

Для DIR-825 и DIR-855 это выглядит так: 

 

 

- DIR-300NRU, DIR-320NRU. 

Для версии прошивки 1.2.94 изменить MAC-адрес можно в разделе Сеть -> 

Соединения. Ищем поле MAC и меняем значение на нужное. Нажимаем Сохранить. 



 

 

В версии прошивки 1.3.0 необходимо перейти в раздел Сеть -> WAN. Находим 

поле MAC и нажимаем кнопку Клонировать MAC. 



 

 

- ASUS WL-520GC, RT-G32, WL-500GP 

Раздел IPConfig -> WAN&LAN. Практически в самом низу пункт Special Requirment 

from ISP. В поле MAC Address вписываем нужное значение и нажимаем Apply: 



 



 

-ASUS RT-N12. 

Пункт "Интернет" -> закладка "Подключение" 

 

- TP-LINK WR-741ND, WR-841ND 

Раздел Network -> MAC Clone, кнопка Clone MAC Address 

 



- TRENDdnet TEW-432 BRP, TEW-652 BRP 

Раздел Main -> WAN, кнопка Clone MAC Address. 

 



 

 

- Tenda W311+ 

Раздел Advanced Settings -> MAC Address Clone. Нажимаем кнопку Clone MAC 

Address. 

 


